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Alle angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und 
lagerstättenbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Produktbe-
schreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

QUARZSANDE GmbH    Unterrudling 18    A 4070 Eferding
Tel.:  +43  (0)7272 / 5777         Fax:  +43  (0)7272 / 4073
E-Mail:  office@quarzsande.at         www.quarzsande.at

LG  Wels        FN  285693m         UID-Nr.  ATU  63131266 QSand lagfeucht
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QUARZSAND QS 021 EF

Frostsicherer, kalk- und kaolinfreier Quarzsand,
frei von Huminstoffen und Verunreinigungen

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem 
Qualitäts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende 
Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt 
gewährleistet.

Quarzsande neigen im Gegensatz zu kalk- und kaolinhältigen Sandennicht zur 
Vestaubung und Verhärtung und sind für die Anwendung im GaLaBau und Baube-
reich besonders gut geeignet.

Einsatzbereich •	 Besandung von Rasenflächen
•	 Bau und Erhaltung von Golf- und Sportplätzen
•	 Fugensand

Lieferform lose,  im Big Bag (1250 kg)

Körnung 0,2 - 1,0 mm

Physikalische Daten Feuchtigkeit lagerfeucht
Kornform Rundkorn
Kornoberfläche frei von Krusten
Kornrohdichte 2,64 g/ml
Schüttdichte 1,5 t/m3

Kalkgehalt < 1 %
Kornanteil < 0,063 mm 4 Gew. %

Kornverteilung 
(gemittelt)
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Siebweite in mm


